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RADNI LIST 

 

Maketa ćete izraditi u mjerilu M1:1. Vrijeme rada je 60 minuta. Ukoliko imate slobodnog 

vremena za rad, uredite okoliš vatrogasnog tornja po želji. Želim Vam uspješan rad. 
 

 

 
POZ. NAZIV POZICIJE RADNI  

POSTUPAK 

PRIBOR I 

ALAT 

UPUTE ZA RAD 

1. Podloga Mjerenje 

Zacrtavanje, rezanje 

skalpelom 

 

 

Pribor za tehničko crtanje 

Metalno ravnalo, skalpel 

 

Na dobiven materijal karton 

ucrtaj mjere za podlogu i 

položaj ostalih pozicija 

2. 

3. 

Pročelje tornja 

Ravni krov 

Odabir pozicije, 

rezanje škarama, 
urezivanje skalpelom, 

savijanje, lijepljenje. 

Pribor za tehničko 

crtanje, 

Modelarski nožić, škare 

Ljepilo  

Izreži pročelje koje je ispisano 
u boji pisačem na 160 g papiru 
A4 format. Pažljivo i precizno 
savini poziciju tako da ti crte i 

boja pročelja bude okrenuti 
prema van. Nakon toga 

izravnaj poziciju i ureži 
skalpelom vrata i prozore po 

punoj crti, a isprekidanu crtu 

vrata savijaj prema van tornja. 

Izreži ravni krov savini i lijepi 
na pročelje kad počneš lijepiti 
poziciju. Tako ćeš ravni krov 
bolje smjestiti u pročelje. 
Pročelje zalijepi na ocrtani dio 
podloge.   

4. Staza  Odabir pozicije, 

rezanje škarama, 
lijepljenje na ocrtano 

mjesto na podlozi 

Pribor za tehničko 
crtanje, škare, ljepilo 

Izreži stazu koja se lijepi ispred 
tornja te je zalijepi na ocrtani 

dio podloge. 

5. Stupovi krova Mjerenje i ocrtavanje 

stupova na 

čačkalicama, 
izrezivanje stupova 

skalpelom, lijepljenje 

stupova 

Pribor za tehničko 
crtanje,  

Modelarski nožić, ljepilo 

Zacrtaj mjeru stupa na 

čačkalicama te ih izreži 
skalpelom, a nakon toga ih 

lijepi na ravni krov uz pročelje 
– vidi sastavni crtež. 

6. Krov Odabir pozicije i 

rezanje škarama, 
lijepljenje krova na 

stupce vatrogasnog 

tornja. 

Pribor za tehničko 
crtanje,   

Modelarski nožić, luk i 

pilica 

Brusni papir, škare 

Ljepilo. 

Izreži po punim crtama krov, 

savij ga po isprekidanim 

crtama te lijepi. Nakon toga 

lijepi ga na vrhove stupova u 

četiri dodirne točke tako da ne 
dodiruje stranice pročelja. 

  

Napomena: radovi se ispisuju pisačem na 160 g papiru A4 formata te se po uputama radnog 

lista pozicije izrezuju škarama. 
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