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Gornja stranica
gornji dio

Bočne stranice
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Košarica za pisanice
Vrijeme je ukrašavanja stola povodom Uskrsa. Košarica koju ćete izraditi 
jedno je od mogućih rješenja za ovaj Uskrs. Sastoji se od nekoliko pozicija 
koje čine stabilnu cjelinu.

Pozicije:

1.	 Nosač pisanica (šarenica)	 2 kom
2.	 Vanjski dio košarice	 2 kom
3.	 Unutarnji dio košarice	 2 kom
4.	 a) Dno košarice	 1 kom	 b) Dno košarice	 1 kom
5.	 Ručka košarice	 1 komKošarica za pisance M1:1

Vrijeme je ukrašavanja stola povodom Uskrsa. Košarica koju ćete izraditi jedno je 
od mogućih riješenja za ovaj Uskrs. Sastoji se od nekoliko pozicija koji čine stabilnu 
cjelinu. 
 Pozicije:
1. Nosač pisanaca (šarenica)   2 kom.
2. Vanjski dio košarice              2 kom.
3. Unutarnji dio košarice           2 kom.
4. a) Dno košarice                    1 kom.
    b) Dno košarice                    1 kom.
5. Ručka košarice                     1 kom.
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Nosač pisanaca - šarenica

Dno košarice – donji dio
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Nosač pisanaca - šarenica

Dno košarice – gornji dio
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Vanjski dio košarice

Vanjski dio košarice
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Unutarnji dio košariceUnutarnji dio košarice
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HRANILICA ZA PTICE
Hranilica za ptice modelarski je uradak koji se sastoji od četiri osnovna dije-
la: dno u tri sloja, stranice (dvije prednje i dvije bočne) hranilice, spremnik 
za sjemenke i krov. Namijenjena je za hranjenje ptica u vrijeme kad im je 
hrana nedostupna, no može poslužiti i u uzgajalištima ptica kao hranilica i 
ukras kaveza za uzgoj. Ukoliko imate prostora na balkonu, terasi ili u ogra-
đenom prostoru može se postaviti za hranjenje manjih ptica (kanarinci, 
papagaji i druge vrste). Prednost hranilice je u tome da se ne mora često 
puniti sjemenkama, a hrana je lako dostupna pticama. Nakon lijepljenja 
naljepnica na šperploču, piljenjem izrežite dijelove uratka, a zatim će drugi 
član tima vršiti doradu brušenjem. Prvo pilite i brusite dijelove dna, a za-
tim prilagođene pozicije spojite lijepljenjem. Vodite računa o redoslijedu 
lijepljenja. Nakon toga pilite stranice, doradite ih brušenjem, prilagodite 
spojeve i spojite s dnom hranilice. Izrežite piljenjem krov i drvene letvi-
ce, brušenjem ih doradite i spojite sa stranicama hranilice. Ukoliko imate 
mogućnost, krov hranilice obložite materijalom koji će štititi uradak od 
kiše. To je moguće učiniti i drvenim letvicama no potrebno ih je dodatno 
zaštititi premazima. Vodite računa da premazi svojim mirisom ne odbijaju 
ptice od hranilice.
Želim vam uspješan rad!
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37

5

ŠTAPIĆ ZA KROV 
HRANILICE 2 KOM.

5

DNO HRANILICE
DONJI DIO 

BOČNI DIO 
HRANILICE 

BOČNI DIO 
HRANILICE 

PREDNJI DIO 
SPREMNIKA 
SJEMENKI 

PREDNJI DIO 
SPREMNIKA 
SJEMENKI 

RASIPAČ
 SJEMENKI 

RASIPAČ
 SJEMENKI 

PREDNJI DIO OKVIRA
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ŠTAPIĆ ZA PRISTUP PTICA 
HRANILICI 4 KOM.

DNO HRANILICE
GORNJI DIO 

DNO HRANILICE
SREDNJI DIO 

BOČNI DIO 
SPREMNIKA 
SJEMENKI 

BOČNI DIO 
SPREMNIKA 
SJEMENKI 
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Držač za ključeve 
Držač za ključeve uporabna je tehnička tvorevina izrađena od pet komada 
šperploče debljine 3 mm, naljepnica A4-formata i kukica za ključeve. Mo-
delarski uradak koji nam omogućuje spremanje ključeva na jedno mjesto, 
bez gubljenja i čestog traženja po stanu. Naravno, potrebno je steći naviku 
da ključeve ostavljamo na držaču. Kako bismo postigli čvrstoću i stabilnost 
uratka potrebno je izraditi pojedine pozicije preklapanjem materijala. Pri 
Iijepljenju koristite kvačice za kućanstvo. Izradite držač i dobro se zabavite.
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Pozadina držača
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Bočna 
unutarnja 
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Držač kukica za 
ključeve -gornji

Držač kukica za 
ključeve -gornji

Držač kukica za 
ključeve -gornji

Držač kukica za 
ključeve -gornji

Držač kukica za 
ključeve -gornji

Podebljanje za 
postavku na zid
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BROD ZA VOĆE
Brodovi nam dovoze voće koje ne uzgajamo u našim voćnjacima. Košarica 
za voće u obliku broda može biti ukras za vaš stol. Materijal za izradu je 
šperploča debljine 3 mm i ljepilo za drvo. Sastoji se od 14 pozicija pri-
kazanih u mjerilu 1 : 1,koje se mogu preslikati na naljepnice A4-formata 
i naIijepiti na materijal. Piliti treba precizno kako bi uradak bio uredan i 
precizan. Tako ćete postići i veću čvrstoću košarice. Nakon izrade možete 
svoju kreativnost izraziti dodatnim elementima, bojama, ukrasima i si.

Pozicije su:
1. (a, b, c): Držač košarice u tri sloja
2.	 Kobilica broda
3.	 Stabilizatori kobilice broda
4.	 Krma broda
5.	 Rebro broda
6.	 Dno broda
7.	 Srednji dio broda
8.	 Gornji dio broda
9.	 Nosači vesla 10.Lopatice vesla 11. Ručka vesla 12.Kormilo
13.	 Sidro
14.	� Natpis s ime-

nom broda

Prvo izradite dno 
koje nakon piljenja 
i brušenja morate 
spojiti u cjelinu.
Nakon toga slije-
de ostale pozicije. 
Želim vam ugodan 
rad i lijep uradak za 
kraj.
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LUSTER
Kod pripreme za rad potrebno je proučiti dokumentaciju koja je jedno-
stavna, a potvrđuje pravilo da slika govori puno sama za sebe. Prije počet-
ka rada potrebno je samoljepive papire zalijepiti na šperploču, ali treba 
voditi računa da se papir prije spajanja pozicija ukloni. Piliti treba precizno 
pa bih preporučio promjenu pilice i postavljanje nove oštrije pilice. Pri gru-
boj i finoj obradi većinu posla ćete odraditi brusnim papirom. Broj zrnaca 
trebao bi se kretati između 100 i 150. Prije lijepljenja provjerite utore po-
zicija zbog mogućeg pucanja materijala. Nakon spajanja pozicija prijeđite 
brusnim papirom cijeli luster, a zatim ga zaštitite lakom ili bojom. Luster 
je modelarski uradak koji ima nekoliko zahtjevnijih pozicija za izrezivanje. 
Potrebna je preciznost jer je teško popraviti greške nastale pri piljenju.

Luster se sastoji od pozicija:
1. Latica lustera
2a i 2b. Donji spoj latica lustera
3. Srednji spoj latica lustera
4. Gornji spoj latica lustera 
5a i 5b. Nosač lustera
6. Osigurač čvrstoće spoja na lusteru
7. Vrpce za povezivanje pozicija lustera.

Luster kao tehnička tvorevina primjenjiv je u zatvorenom prostoru kao ra-
svjetno tijelo, a ako ga dobro zaštitimo može poslužiti i za rasvjetu terase, 
lođe ili balkona. Maska na samom lusteru može biti od različitih materija-
la, a to ću prepustiti vama na izbor.LUSTER M1:1
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   Kod pripreme za rad potrebno je proučiti dokumentaciju koja je jednostavna, a potvrđuje se 
pravilo da slika govori puno sama za sebe. Prije početka rada potrebno je samoljepljive papire 
lijepiti na šperploču, pri čemu moramo voditi računa da se papir prije spajanja pozicija mora 
ukloniti. Za vrijeme piljenja potrebna je preciznost pa bih preporučio promjenu pilice i postavljanje 
nove oštrije pilice. Pri gruboj i finoj obradi većinu posla ćete odraditi brusnim papirom. Broj zrnaca 
trebao bi se kretati između 100 i 150. Prije lijepljenja provjerite utore pozicija zbog mogućih 
problema pucanja materijala. Nakon spajanja pozicija pređite brusnim papirom cijeli luster, a zatim 
ga zaštitite lakom ili bojom. Luster je modelarski uradak koji ima nekoliko zahtjevnijih pozicija za 
izrezivanje. Potrebna je preciznost jer je teško popraviti greške nastale pri piljenju.
 
Luster se sastoji od pozicija:

1. Latica lustera,
2a i 2b. Donji spoj latica lustera,
3. Srednji spoj latica lustera,
4. Gornji spoj latica lustera,
5a i 5b. Nosač lustera, 
6. Osigurač čvrstoče spoja na lusteru,
7. Vrpce za povezivanje pozicija lustera.

Luster kao tehnička tvorevina primjenjiv je u zatvorenom prostoru kao rasvjetno tijelo, a ako ga 
dobro zaštitimo može poslužiti i za rasvjetu terase, lođe ili balkona. Maska na samom lusteru 
može biti od različitih materijala, a to ću prepustiti Vama na izbor.
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Luster
Svjetlosti nam uvijek treba, a konstrukciju lustera može svaki malo bolji 
modelar izraditi sam. Materijal za izradu konstrukcije lustera je šperploča 
debljine 3 mm i standardnog A4-formata. Samoljepivi papir postavimo na 
materijal, a zatim piljenjem režemo pozicije.

Pozicije su:
1. Nosač lustera a i b
2. Spojnica nosača
3. Gornji spojni prsten
4. Element okvira
5. Donji spojni prsten
6. Vrpca promjera 4 mm, 1 metar
7. Grlo i vijak za učvršćenje grla na luster, žarulja, kabel za struju 

Ukoliko mislite da vam zakrivljene linije ne idu, probajte piliti materijal 
bez crteža, a zatim pilite zadane pozicije. Bridove pozicija do zadane crte 
obradite brušenjem, prvo grubljim, a zatim finijim brusnim papirom. Pri 
piljenju utora vodite računa da njihova širina ne bude veća od debljine 
materijala. Tako ćete olakšati lijepljenje pozicija. Ucrtane provrte možete 
bušiti prije spajanja pozicija. Prije spajanja lijepljenjem obavezno skini-
te samoljepivi papir. Nakon lijepljenja potrebno je uradak dotjerati bru-
šenjem, bojanjem ili lakiranjem. Ukoliko želite, možete staviti masku na 
luster kako vam svjetlo ne bi smetalo. Za masku birajte materijale po želji.

Luster M1:1
1

2

3

4

5

       Svjetlosti nam uvijek treba, a konstrukciju lustera može svaki malo bolji modelar 
izraditi sam. Maaterijal za izradu konstrukcije lustera je šperploča debljine 3mm i 
standardnog A4 formata. Samoljepljivi papir  postavimo na materijal, a zatim piljenjem 
režemo pozicije. 
Pozicije su: 
1. Nosač lustera a i b       1 + 1 komad
2. Spojnica nosača           1 komad
3. Gornji spojni prsten      1 komad
4. Element okvira             8 komada
5 Donji spojni prsten        1 komad
6 Vrpca promjera 4mm     1metar 
7. Grlo i vijak za učvršćenje grla na luster, žarulja, kabel za struju        
U koliko misliš da ti zakrivljene  linije ne idu, probaj piliti materijal bez crteža, a zatim 
pili zadane pozicije. Bridove pozicija do zadane crte obradite brušenjem, prvo grubljim 
a zatim finijim brusnim papirom. Pri piljenju utora vodite računa da Vam njihova širina 
ne bude veća od debljine materijala. Tako ćete si olakšati lijepljenje pozicija.Bušenje 
ucrtanih provrta možete uraditi prije sapanja pozicija. Prije spajanja lijepljenjem 
obavezno je skinuti samoljepljivi papir. Nakon lijepljenja potrebno je uradak dotjerati 
brušenjem, bojanjem ili lakiranjem. U koliko želite možete si postaviti masku na luster 
kako Vam svjetlost ne bi smetala. Za masku birajte materijale po želji.  
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14. Ublaživač udaraca Spužvasta masa 213x126,5x10
13. Ručka za vrata Drvena letvica 183x5x5
12. Naljepnice Samoljepivi papir 297x210x0,2
11. Pozadina spremnika Šperploča 284x213x3
10. Vanjski klizač vrata Šperploča 220x143x3
9. Klizna vata Šperploča 207x136x3
8. Prednja strana spr. Šperploča 213x112x3

7b. Gornji dio spr. unut. Šperploča 213x88x3
7a. Gornji dio spr. vanj. Šperploča 220x95x3
6b. Dno spr. unutar. dio Šperploča 213x126,5x3
6a. Dno spr. vanjski dio Šperploča 220x130x3
5. Poveznica boč. str. Šperploča 213x17x3
4. Graničnik kliz. vrata Šperploča 2 123x15x3
3. Plastično staklo Plastika 213x46x2
2. Okvir prozora sprem. Šperploča 207x52x3

1b. Bočna strana - unut. Šperploča 2 278x126,5x3
1a. Bočna strana - vanj. Šperploča 2 285x130x3
Br. Naziv pozicije Materijal Kom. Dim. mm

Spremnik za odlaganje 
istrošenih baterija M 1 : 1 Šk. g . 2013./14.

Spremnik za odlaganje 
istrošenih baterija
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Bočna vanjska strana
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12,65cm

Bočna unutarnja strana
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Dno spremnika za baterije-vanjski dio
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Dno spremnika za baterije-unutarnji dio
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Prednja strana spremnika
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